
Rückflussverhinderer in

Heizungsvorlauf

Heizungsrücklauf

Trinkwasser, kalt - PWC

Trinkwasser, warm - PWH

Trinkwasser, warm, Zirkulation - PWH-C

Steuerleitung bei

Regelungsanlagen
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Prim.

Vor- und

Rücklauf-

anschluss

Nahwärme

WMZ Passstück

Wärmezähler

6x 6 WE: QN = 1,5

1x 8 WE: QN = 1,5

Druckhaltung

MAG

Mehrfamilienhaus

6/8 WE

Nahwärmeleitung

Energieversorger

T

T

Nahwärme-Übergabestation mit Verteiler

1x Abgang Fußbodenheizkreis oder Heizkörperheizkreis

1x Abgang Warmwasserbereitung (WWB)

Leistung: 50 kW

Fabr.: Danfoss

T

T

T

T

T

T

Nachspeisung

Fabr.: Reflex

Energieversorger
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Flüssigkeitspumpe,

Absperrventil

Regulierventil

Absperrarmatur,

Antrieb durch Elektromotor

Sicherheitsventil, federbelastet,

Absperr-Dreiwegeventil, mit Motor

Wärmezähler

Thermometer

Manometer

Temperaturfühler

Volumenstromregler

Durchflussmessung

Wärmeverbraucher

Sicherheitstemperaturwächter

Wärmetauscher, allgemein
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T

000

T

Ausdehnungsgefäss

Drehzahlgeregelt

Enthärtung Fab.: WaterCryst

Absperrventil Handbetrieb

Rückschlagklappe

Rohrnetztrenner

Schmutzfänger

Eckform

Ablauftrichter

Trinkwasserleitung

Filterpatrone Fab. Reflex

Entleerung

Übergabestation

Energieversorger

Abwasseranschluss

bauseits herstellen

min. DN 50

Vakuum-

Sprührohr-

entgasung

Fab.: Reflex

Legende

Kompensator

Probeentnahmeventil

Frischwasserstation

Leistung: 130 kW

Fabr.:  Danfoss

Enthärtung

Fab.: WaterCryst

Typ: BIOCAT KS 5500-S

System-

temperaturen

VL 75° C

RL 45° C

DN 25

DN 25

Fußbodenheizkreis oder

Heizkörperheizkreis

MFH 6 WE = 22,5 kW

MFH 8 WE = 30 kW

Pufferspeicher

Inhalt: 750 Liter

Ø m. Dämmung:  950 mm

Höhe m. Dämmung: 1970 mm

Pmax. 6,0 bar

Tmax. 110° C

 Fabr.:   Danfoss

Abwasseranschluss

bauseits herstellen

min. DN 50

(Temperaturbe-

ständigkeit 80° C)

DN32 DN32
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Hinweis:

Dimensionen PWC, PWH, PWH-C nur Annahme,

weil keine bauseitige Trinkwasserberechnung vorliegt.

sekundäre System-

temperaturen

VL 70° C

RL 40° C

Einzelabsicherung

MAG N 18

T

T

Absperrventil gegen unbeabsichtigtes

Schließen gesichert
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Gartenfeld, 3. + 4. BA
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A3 - 

420x297 mm

Schema Übergabestation

MFH 6/8 WE
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