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Großsteineinzeiler
Steine gesägt, gestrahlt
Nennmaß: 16/16/16
nass in nass
auf Betonfundament C16/20XO

Längsgefälle i.R. > 2%
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Kleinsteineinzeiler
Nennmaß: 10/10/10
gesägt, gestrahlt

Kleinsteineinzeiler
Nennmaß: 10/10/10
gesägt, gestrahlt

Kleinsteineinzeiler
Nennmaß: 10/10/10
gesägt, gestrahlt
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Schnitt 3-3

Gehweg

2

Ausführung
Einfassung Gehweg mit

flächenbündigen Kleinstein-Einzeiler,
Gehweg und Fahrbahn "eine Ebene"M 1:20
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Fahrbahn Fahrbahn

Längsgefälle i.R. > 2% Längsgefälle i.R. > 2%
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Granit Kleinpflaster
Nennmaß: 10/10/10
im Reihenverband verlegt,
gesägt, gestrahlt in

ca. 10 cm

Hartsteinsplittbett ca. 3 cm
Pflasterdecke gesamt ca. 13 cm

Schottertragschicht

Geotextil, Klasse 4

Erforderliche Bodenverbesserungs-
maßnahmen

Frostschutzschicht
ca. 15 cm
ca. 23 cm

Großsteineinzeiler
Steine gesägt, gestrahlt
Nennmaß: 16/16/16
nass in nass
auf Betonfundament C16/20XO
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Längsgefälle i.R. > 2%
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i.Minimum ca. i.Minimum ca.

Granit Kleinpflaster
Nennmaß: 10/10/10
konisch zugearbeitet für Segment-
bogenpflaster, gesägt, gestrahlt in

ca. 10 cm

Hartsteinsplittbett ca. 3 cm
Pflasterdecke gesamt ca. 13 cm

Granit Kleinpflaster
Nennmaß: 10/10/10
im Reihenverband verlegt,
gesägt, gestrahlt in

ca. 10 cm

Hartsteinsplittbett ca. 3 cm
Pflasterdecke gesamt ca. 13 cm

Schottertragschicht

Geotextil, Klasse 4

Erforderliche Bodenverbesserungs-
maßnahmen

Frostschutzschicht
ca. 15 cm
ca. 23 cm

Steine gesägt, gestrahlt
Nennmaß: 16/16/16
Stich 2 cm
nass in nass
auf Betonfundament C16/20XO

3- zeilige Großsteinrinne
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