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ca. 1,50 variabel n. örtl. Gegebenheit

16 1

1,50

Trennschicht

Großsteineinzeiler
gesägt, gestrahlt
Nennmaß: 16/16/16
nass in nass
auf Betonfundament C16/20XO

Längsgefälle i.R. > 2%

Granit Großpflaster
Nennmaß: 16/16/16
im Reihenverband verlegt,
gesägt, gestrahlt in

ca. 16 cm

Hartsteinsplittbett ca. 3 cm
Pflasterdecke gesamt ca. 19 cm

Geotextil, Klasse 4

Erforderliche Bodenverbesserungs-
maßnahmen

Quergefälle gem.
techn. Planung

Quergefälle gem.
techn. Planung

Drainage
n. Angabe
Büro Härtfelder

Kleinsteineinzeiler
Nennmaß: 10/10/10
gesägt, gestrahlt

Gehweg Rinne
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Schnitt 4-4

3

M 1:20

Längsgefälle i.R. > 2%
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Großsteineinzeiler

Granit Kleinpflaster
Nennmaß: 10/10/10
im Reihenverband verlegt,
gesägt, gestrahlt in

ca. 10 cm

Hartsteinsplittbett ca. 3 cm
Pflasterdecke gesamt ca. 13 cm

Schottertragschicht

Geotextil, Klasse 4

Erforderliche Bodenverbesserungs-
maßnahmen

Trennschicht

3

Frostschutzschicht
ca. 15 cm
ca. 23 cm

Schottertragschicht
Frostschutzschicht

ca. 15 cm
ca. 23 cm

3- zeilige Großsteinrinne

gesägt, gestrahlt
Nennmaß: 16/16/16
nass in nass
auf Betonfundament C16/20XO

gesägt, gestrahlt
Nennmaß: 16/16/16
nass in nass
auf Betonfundament C16/20XO

1 16 10 1,13 10 52 16 variabel n. örtl. Gegebenheiten 16

Fahrbahn

Grundriss

Fahrbahn

Erbsengasse, Burgbernheim

M 1:20

Quergefälle gem.
techn. Planung
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